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Verlichting

Uitgebalanceerd
en exclusief

4
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Het hoofdkantoor van
ABN-AMRO in
Amsterdam zie je niet
gauw over het hoofd.
Wie over de snelweg
langs Amsterdam rijdt
en de RAI passeert, ziet
aan de andere kant
van de weg de overhel-
lende gevels van de
gebouwen van de
bank. Een uitgebalan-
ceerd en exclusief ont-
werp met speciaal
licht. Het pand is ont-
worpen door het
Amerikaanse archi-
tectenbureau Pei Cobb
Freed & Partners. Dit
bureau leverde ook
duidelijke ontwerp-
schetsen voor de ver-

lichting.

Het hoofdkantoor van de ABN-AMRO be-
staat uit 90.000 m* kantoorruimte en
40.000 m* parkeerlagen. Het gebouw
helt wat naar voren, waardoor alles een
andere maatvoering kreeg en veel op
maat moest worden gemaakt. Dat maakt
het gebouw ook zo bijzonder, evenals de
verlichting. In nauwe samenwerking met
Technical Management uit Amersfoort
en GTI Imtech Projects uit Amsterdam
ontwikkelde Van Doorn Verlichting uit
Culemborg het leeuwendeel van de ex-

clusieve verlichting in deze gebouwen.

Entreehal
De wandlichten in de entreehal zijn bijna
zeven meter hoog en lijken op reusachtige

fakkels. Zij verdelen een aantal esthetische
en lichttechnische functies. Evenals bij de
andere wandlichten zijn roestvaststaal en
blank wit glas de basismaterialen. Blank
wit glas, ook wel diamantglas genoemd, is
zoals vensterglas, maar toont nauwelijks
groen. De kelk bovenin heeft een speciale,
gewelfde vorm die correleert met de vorm
van het bankgebouw. Op twee plaatsen in
de kelken zijn lichtbronnen geplaatst. Een
schuin in de kelk geplaatste, speciaal ge-
straalde plaat diamantglas reflecteert het
licht van de halogeenlamp. De lichtpluim
naar het plafond wordt versterkt door een
lamp die onopvallend boven in de kelk is
verwerkt. In de schacht van de fakkel zijn
Ts-lampen gebouwd die via een opalen

diffusor strijklicht naar de wand geven.
Helemaal onderin de lamp is als extra ac-
cent een kleine long life-halogeenlamp ge-
plaatst. Aan de achterkant van het gebouw
zijn vijf van deze fakkels te zien, in de volks-
mond heten ze inmiddels de stropdas. Deze
hebben allemaal een verschillende lengte.
Om de lampen een extra lange levensduur

te geven, is gekozen voor metaalhalogeen.

Trappenhuizen en hallen

Ook voor diverse andere ruimten zijn ex-
clusieve, decoratieve wandlichten geleverd.
In trappenhuizen en doorloophallen zijn
ronde wandlichten toegepast die verras-
sen in eenvoud en werking. Net als in de

entreehal zijn roestvaststaal en blank wit
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